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订阅热线：028-86969110
大家也可以通过微信小程序中国邮政微商城搜索《华西都市报》，即可订阅。
欢迎小朋友向我们投稿！投稿邮箱：shaonianpai@thecover.cn
你投来的每一篇文章，都有机会被大家看到！快来投稿吧！

◎华西都市报副刊“少年派”定位于亲子共读刊物，设有作文版、少儿新闻版、
科普读物版、漫画版，每周星期一至星期五，都有精彩好看的内容呈现。

◎让有温度的纸质阅读，助力孩子养成良好阅读习惯，提升核心素养。

科普版 31

微课堂①交通

另一种比较常见的公路等级是按照行
政级别划分的，分为国家公路、省公路、县
公路、乡公路、村公路（分别简称为国道、
省道、县道、乡道、村道）以及专用公路6个
等级。一般把国道和省道称为干线，县道
和乡道称为支线。

国道是指具有全国性政治、经济意义
的主要干线公路，包括重要的国际公路，
国防公路，连接首都与各省、自治区、直辖
市首府的公路，连接各大经济中心、港站
枢纽、商品生产基地和战略要地的公路。
国道中跨省的高速公路由交通运输部批准
的专门机构负责修建、养护和管理。

省道是指具有全省（自治区、直辖市）
政治、经济意义，并由省（自治区、直辖市）
公路主管部门负责修建、养护和管理的公
路干线。

县道是指具有全县（县级市）政治、经
济意义，连接县城和县内主要乡（镇）、主
要商品生产和集散地的公路，以及不属于
国道、省道的县际间公路。乡道是指主要
为乡（镇）村经济、文化、行政服务的公路，
以及不属于县道以上公路的乡与乡之间及乡
与外部联络的公路。村道是指直接为农村生
产、生活服务，不属于乡道及以上公路的建制
村之间和建制村与乡镇联络的公路。

专用公路是指专供或主要供厂矿、林
区、农场、油田、旅游区、军事要地等与外
部联系的公路。专用公路由专用单位负责
修建、养护和管理，也可委托当地公路部
门修建、养护和管理。

华西都市报-封面新闻记者 曹菲
综合交通运输部微信公众号、福州市

人民政府官网
四川省交通运输厅供图

公路是怎么划分等级的？
位于成都青白江区的农村公路。

国道227线。
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要解释公路
的等级划分，首
先需要厘清一个
概念——什么是
公路？

公路是指经
公 路 主 管 部 门
验 收 认 定 的 城
间 、城 乡 间 、乡
间 能 行 驶 汽 车
的 公 共 道 路 。
公路包括路基、
路 面 、桥 梁 、涵
洞、隧道。

道路的概念
更宽泛，指供各
种车辆（无轨）和
行人通行的工程
设施。按使用特
点 分 为 城 市 道
路、公路、厂矿道
路、林区道路及
乡村道路等。

看出区别了
吧，公路一定是
能行驶汽车的，但
道路并不一定。

公路等级有不同的划分标准。首先，根
据中国现行的《公路工程技术标准》，将公路
按照使用任务、功能和适应的交通量划分为
高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、
四级公路5个等级。

高速公路为专供汽车、分向分车道行
驶、全部控制出入的多车道公路。通俗来
讲，高速公路是全封闭的，不允许行人和非
机动车辆闯入。高速公路的年平均日设计
交通量宜在15000辆小客车以上。

一级公路为供汽车分方向、分车道行
驶，可根据需要控制出入的多车道公路。
年平均日设计交通量宜在 15000 辆小客车
以上。

二级公路为供汽车行驶的双车道公
路。年平均日设计交通量宜为 5000-15000
辆小客车。

三级公路为供汽车、非汽车交通混合行
驶的双车道公路。年平均日设计交通量宜
为2000-6000辆小客车。

四级公路为供汽车、非汽车交通混合行
驶的双车道或单车道公路。双车道四级公
路年平均日设计交通量宜在 2000 辆小客车
以下；单车道四级公路年平均日设计交通量
宜在400辆小客车以下。
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开车行驶在成都天府国际机场高
速上，双向八车道畅跑，车速可

以达到 120 公里/小时；自驾国道 318 线
进入川西高原，车辆得在山路上弯弯
绕绕，还不得不给随时“闯入”的牦牛让
道……同样是在公路上开车，为何驾驶
体验差别这么大？原来，这和公路的
等级密切相关。公路的等级是怎么
划分的？不同等级的公路有什么
差别？我们通过“交通微课堂”
来科普一下。


